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1. DATOS GENERALES L.DATOS TECNICOS
NOMBRE DEL PROYECTO: GEORGE ALEXANDER COOPER NORMA & CONSTRUR _DON-DS
CLIENTE - LIC VILMA VIRGINIOA BUSTO TIPO CE RED (1F, 3F) ~ TRIFASICA =3
EXPEDIENTE: P13412014030030 TIPO DE LINEA PRIMARIA Asraa
COD CBRA N* 2001::201;1031 115 CIRCUITO A CONECTAR RMN-4060
DIREGCION DEL PROYECTO. KM 138 GAMING A HOTEL BARLOVENTO SECUENCIA FASE A CONECTAR: ’ T =
MUNICIFID SAN JUAN DEL SUR TRAMS DE ENTRONGUE: TRN762-RIVA060
EMPRESA CONSTRUCTORA CELNICSA CALIBRE DE CONDUCTOR: 1D acst
INTEMCION DE LA OBRA PRIVADO POTENCIA NOMINAL AUTORIZADA: 15 KVA
FECHA DE AUTCRIZACION: Sun-1d4 GOORDENADAS ENTRONGUE X: “g2ar1a =
FECHA DE EXPIRACION S gkt COCRDEMADAS ENTRONGUE ¥: 1244423
FUSIBLE A INSTALAR (Amp) TIPO K: Mo aplica

3.1 PROPIEDAD DN-DS
3.1.1 LINEAS MEDIA TENSION

CANTIDAD DESCRIPCION
3.1.2 LINEAS BAJA TENSION
CANTIDAD DESCRIPCION

3.1.3 CENTRO DE TRANSFORMACION
CANTIDAD DESCRIPCION

3.2 PROPIEDAD PRIVADA
3.2.1 LINEAS MEDIA TENSION
CANTIDAD DESCRIPCION
POSTE HORMIGON PRET CENTRIF/VIBRADO 300 daM 12M { Punto P1 )
1 ARM SIMP. CIRC TRIF ALIN ¥ ANG < 5° DISP HOR 24.9 KV, ACSR 1/0 AWG ( Punto P1)
3 AISLADOR PORCELANA TIPO POSTE 24.9 KV (Punto P1)
1 HORMIGONADO P/APOYO 300 daN ({ Punto P1)
3 REUB SECCIONADOR FUSIBLE (XS) 100 o 200 A EXIST EN OBRA ( Del PC2-E al PC3-E)

3.2.2 LINEAS BAJA TENSION

CANTIDAD DESCRIPCION

1 POSTE HORMIGON PRET CENTRIFVIBRADO 300 daN 9M ( Punto PJ )

222 Tendido de conductor tiphax 4/0 acsr,

8 Finde linea de BT

1 Relenida Vertical Apoyo hormigon9/10.5/12m ( Punto PC8-E )

2 PUESTA A TIERRA EN POSTE DE HORMIGON HASTA 10 M (Punto PJ y PC8-E)
3.2.3 CENTRO DE TRANSFORMACION

CANTIDAD DESCRIPCION

1 TR2-104/c 1 X 15Kva 14.4/24.9 kv 120-240 (Punto P1).

PUESTA A TIERRA CON ANILLO CERRADO EN POSTE DE HORMIGON HASTA 14 M (Punto P1)
CONEXION AMOVIBLE COMPLETA PARA ACSR 1/0 (Punto P1)

PUENTE SIMPLE CONEXION BT TRAFO MONOF. TIPO POSTE 25 KVA

CONEXION PAT CUBA TRAFO (Punto P1)

k
b
1
1
1 CONEXION PAT PARRARRAYO ( Punto P1)

3.1.Todos los materiales a instalar deben ser nuevos y homologados por DISNORTE-DISSUR.

3.2 El traslado y acopio de los materiales deben cumplir con las debidas medidas de proteccidn y almacenamiento adecuado.

3.3 El empotramiento y cimentacién de los postes debe cumplir con la profundidad acorde a la norma de construccién.

3.4 Para el flechado del conductor MT/BT se deben implementar las tablas de tendido, verificando la lemperatura y utilizando dinamén

3.5 En conexiones BT se debe reponer el aislamiento con cinta vulcanizable y cinta aislante.

3.6 Los transformadores a instalar deban de quedar bien sujetos y alineados.

3.7 El transformador y todos sus accasorios daben estar debidamente aterrizados a tierra con conductor de Cobre

3.8 Se debe utilizar la herramienta ylo el dado adecuado en los conectores a ulilizar.

3.9 La Medicion quedara instalado en el punto P1 donde el cliente creara las condiciones para la medida sin costo alguno para la Distribuidora DN-DS
3.10 Se deben instalar cublierta plastica en todas las retenidas.
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